Bij Dozon kunt u terecht voor RVS werkbladen, zowel standaard werkbladen als werkbladen op maat.
Een belangrijk aspect bij de keuze voor een werkblad is het materiaalsoort. Elk materiaal heeft een eigen uitstraling

en specifieke kwaliteiten en maken ieder werkblad uniek.
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STANDAARD WERKBLADEN

. standaard bladen hebben een dikte van 27mm; ﬁ
« despoelbakis 35x40x15cm; |I REGINOX”I””
« de bladen met een enkele spoelbak zijn voorzien van 1.5" plug, stop/ketting en wandoverloop
(korfplug en zonder wandoverloop is mogelijk);
«  bij bladen met twee spoelbakken, is één spoelbak voorzien van een wandoverloop (korfplug is mogelijk);
- alle bladen zijn voorzien van watervast verlijmd multiplex, houten raamwerk en geluiddemping aan de onderzijde;
« de achterzijde is afgewerkt met een tegelopstand (achterzijde naar beneden is mogelijk);

« een kraangat midden achter de bak is mogelijk.

Maat in mm Links / rechts Lum/rum Midden Dubbel midden
bakplaatsing bakplaatsing bakplaatsing bakplaatsing
1020x550 253
Kwaliteit aan boven- en onderzijde 1220x550 253
Reginox werkbladen zijn eenvoudig te installeren op elk type 1515x550 253 758
kastje. Deze werkbladen vallen op door hun uitstekende 1615x550 253 808
afwerking, zowel aan de boven- als de onderzijde. 1715x550 253 858
Een sterk houten frame (met veer- en groefverbinding) 1815x550 253 908 %08
. L 2015x550 253 760 1008 1008
waaraan het werkblad met watervaste multiplexlijm is
2115x550 850 1058 1058
vastgelijmd, zorgt voor een zeer stabiele eenheid.
2215x550 300 850 1108 1108
1020x600 250
1220x600 250
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1615x600 300 808
1715x600 300 858
U kunt natuurlijk ook kiezen voor een uniek, op maat gemaakt 1815x600 300 908 908
werkblad. Dit is een perfecte oplossing, met eindeloze design- 2015x600 300 760 1008 1008
mogelijkheden voor bijvoorbeeld bars, clubs en restaurants. 2115x600 850 1058 1058
2215x600 300 850 1108 1108

VINDT U OP DE ACHTERZIJDE



AANVRAAGFORMULIER

Debiteurnummer:
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:

E-mail adres:

Telefoonnummer:

Uw ordernummer:

Uw referentie:

Irecinox Il

Datum:
STANDAARD WERKBLADEN
STAP 1 Maatvoering werkblad (zie tabel voorzijde): X mm
STAP 2 Uitvoering werkblad WAFEL / VLAK / ETS (omcirkelen wat van toepassing is)
STAP 3 Plaatsing van de spoelbak LINKS / RECHTS (omcirkelen wat van toepassing is)
STAP 4  Afwerking achterzijde: STANDAARD TEGELOPSTAND / ACHTERZIJDE NAAR BENEDEN (omcirkelen wat van toepassing is)
STAP5  Kraangat @ 35mm midden achterbak gewenst? JA / NEE (omcirkelen wat van toepassing is)
STAP6  Werkblad uitvoeren met ribben? JA / NEE (omcirkelen wat van toepassing is)
STAP7  Scan dit aanvraagformulier in en mail het naar interieurbouw@dozon.nl of fax het naar 0314 - 350 666

WERKBLADEN OP MAAT

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

STAP 6

STAP 7

Maatvoering werkblad: X mm

Uitvoering werkblad WAFEL / VLAK / ETS (omcirkelen wat van toepassing is)

Model Reginox spoelbak:

Hartmaten spoelbak / kraangat (vanuit vaste hoek): X mm

Diameter kraangat: mm
Gewenste randafwerking en positie: VOOR / LINKS / RECHTS (omcirkelen wat van toepassing is)
Scan dit aanvraagformulier én een plattegrond / maatvoeringtekening in en mail het naar interieurbouw@dozon.nl

of fax het naar 0314 - 350 666
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